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TECHNISCHE INFORMATION
RR POWERGLIDE LIQUID
Profi-Glasreiniger-Hochkonzentrat

EIGENSCHAFTEN
RR Powerglide Liquid Profi-Glasreiniger-Hochkonzentrat ist ein Reinigungskonzentrat. Das Produkt hat einen leichten, 
angenehmen Frischeduft. Es trocknet schnell und streifenfrei auf und hat einen Abperleffekt/Lotuseffekt. Das Produkt 
ist frei von Ammoniak und verfügt über Inhaltsstoffe, die Wischer perfekt gleiten lassen.

ENTFERNT
RR Powerglide Liquid Profi-Glasreiniger-Hochkonzentrat entfernt Verschmutzungen allgemeiner Art auf allen Glas-
flächen und Rahmen (Aluminium, Eloxal, Kunststoffe). Für Klebereste oder stark haftende andere Verunreinigungen, 
spezielle Produkte aus unserem Sortiment einsetzen.

ANWENDUNG
Vor Arbeitsbeginn Test an verdeckter Fläche durchführen, zur Prüfung der Materialbeständigkeit/Farbechtheit. Das 
Produkt ist 1:100 zu verdünnen. Entspricht 40 ml auf 4 Liter Wasser oder 100 ml auf 10 Liter Wasser.

TECHNISCHE DATEN
Geruch: frisch 
Aussehen: opak 
Verdünnbar: ja (Wasser) 
pH-Wert: ca. 6
Lagerung: frostfrei in verschlossenen Originalbehältern
Gisbau-Code: GGL 0

SCHUTZMASSNAHMEN/SONSTIGES
Informationen für das Konzentrat
Gefahrenhinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Weitere Informationen dem EG-Sicherheitsdatenblatt oder der technischen Information entnehmen.
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